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potwierdzające, że :

kotĘ wodne typu Tekla Komfort
o nominalnej mocy cieplnej 12 kW, 18 kW i 23 kW,

zautomatycznym podawaniem paliwa stałego, opalane sprasowaną biomasą w formie pelet

produkowane przez:

TEKLA EKO TECIINOLOGIE SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCą

ul. Lipowa 38;43-523 Pruchna

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2021 i 303-5+A1:2023-05 spełniają wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza 1

- podarre w sprawozdaniach z badań nr: CUE.4032,063.1.2023.2024.LG024,
CUE. 4 03 2. 06 3 .2.2023,202 4 .LG1 01, CUE.403 2. 06 3 .3 .2023 .2024.LG00 8

Świadectwo jest ważne pod warunki em, że producent nie wprowadza żadnychnnian technicmych
w produkowanych urządzęniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.

p

okres ważności świadectwa
od 03.2024 do 03.2027

kierownik Laboratorium
Laboratorium Badń Kotłów iUrządzeń

(podpis) L;1-1i] łr,łjz. Lli, [)rl,iarr,ez" l

Łódź: dnia 04.03.2024 r.
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Kotły wodne typu Tekla Komfort

zautomatycznym r"'oXl,fill3ll?"Ti?ff3i::'"i?,:X,,iX*L*i|,T;^- w formie pelet,
badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:202I i 303-5+41:2023-05 spełniają

wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uzyskana wartość Wymagania

normyKotĘ Tekla Komfort

12 18 23

Paliwo sprasowana biomasa w formie pelet

Moc cieplna k\M 12,0l(3,2)** 17r9l(5r2)',', 22,4l(6,7)** (100+8)% Qx ***;

Sprawność ą o//o 88,8/(87,6)** 89,2/(88,7)** 90,0/(89,6)**
> 88,1 _ I2 kW***
> 88,3 _ l8kw***
> 83.4 _ 23kW***

Ń
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tT]

Co
mg/m3

103i(284)** 91l(284)** 103i(100)** < 500

NO" 181/(151)** 185/(167)** 164/(159)** bez wymagań

oGC 5/(8)** 5/(5)** 411ł,lł,* ś20

Pvł 14l(14)** 14l(10)** 16/(10)** ś40
*) Emisje suchych gazów spalinowych w mgln1 przy 0'C. |0l3 mbar i wartości Ol : 10%.
*x) dotyczy obciążenia obnizonego < 307o nominalnej mocy cieplnej.
**x) dotyczy tylko mocy nominalnej.

Łódź, ónia 04.03.2024 r.
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