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potwierdzające, ż e :

kotĘ wodne Ępu
Draco D Bio 15, Draco D Bio 22 i Draco D Bio 30

@

o nominalnych mocach cieplnych 15,ż 2 i 30 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stał ego, opalane sprasowaną biomasą w formie pellet

produkowane przez:

TEKLA EKO TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
ul. Lipowa 38, 43-523 Pruchna

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:20l2 speł niają wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez:

Laboratorium Badań Kotł ów iUrządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza l

- podane w sprawozdaniu z badań nr 105/ | 7-LG,72l20-LG,289118-LG.
Świadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza ż adnych zmian technicznych
w produkowanym urządzeniu w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześ niejszego
uzgodnienia z Laboratorium, które wydał o ś wiadectwo,

okres waż noś ci ś wiadectwa
od10.2022 do 10.2025
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Laboratorium Badań Kotł ów i Urządzeń
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Kotł y wodne typu Draco D Bio 15, Draco D Bio 22 iDraco D Bio 30

o nominalnych mocach cieplnych 15.22 i 30 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stał ego, opalane sprasowaną biomasą w formie pellet

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 speł niają wymagania 5 klasy.

') Emisje gazów spalinowych rł , mg/m' odniesione do spalin suchych. 0"C, 10l3 mbar i wartoś ci C'2: 10Yo
")dotyczy obciąż enia obniż onego <  30o/o nominalnej moc1, cieplnej
"') dotyczy tylko mocy nominalnej
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Parametr Miano
Uryskana wańoś ć Wymagania

normyDraco D Bio 15 Draco DBio22 Draco D Bio 30

Paliwo pellet

Moc
cieplna

kW l4,8 414" 22,1 616* * 31,2 818'* (100+ 8)%  QN "'

Sprawnoś ó

n
o//o 89,3 86r1" 90,2 8919" 91,4 90r5"

>  88,2 dla 15 kW"'
>  88,3 dla 22 kW"'

>  88,5 dla 30 kW'"

Ń
pr)

ri

Co

mg/m3

32 369 " l23 104", 48 l 15"* <  500

NO" 214 185* * 159 141 
* * l60 1 53* * bez wymagań

oGC 3,5 1* * 3,5 4,* 6 10"* ś 20

Pył )) l4" l9 20 
* *

12 20'* <  40"*
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